
UNIDRIVE M Programmübersicht

Umrichter für Asynchron-, Synchron- 
und Servoantriebe für die Fertigungs-
automation

Unidrive M100

Unidrive M200

Unidrive M300

Unidrive M400

Unidrive M600

Unidrive M700

Unidrive M800

0,25 kW - 1,2 MW (Schwerlastbetrieb)
100 V | 200 V | 400 V | 575 V  | 690 V
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Control Techniques – weltweit 
führend in der Umrichter- und 
Stromrichtertechnik
Control Techniques ist ein Tochterunternehmen von Emerson und 
ein weltweit führender Hersteller von Frequenzumrichtern und 
Stromrichtern sowie von Anlagen für erneuerbare Energien für 
kommerzielle und industrielle Anwendungen. Unsere innovativen 
Produkte werden für die anspruchsvollsten Anwendungen 
eingesetzt, bei denen es auf Leistung, Zuverlässigkeit und 
Energieeffizienz ankommt.

Wir unterhalten Fertigungs-, Technologie- und Entwicklungsabteilungen 
in Europa, den USA und Asien. Außerdem stehen unsere 93 Drive 
Center sowie Vertriebspartner in 70 Ländern unseren Kunden vor 
Ort mit Expertenwissen beim technischen Vertrieb, Service und 
Anlagendesign zur Seite. Viele Drive Center bieten darüber hinaus auch 
einen umfassenden Service für die Konstruktion und den Aufbau von 
Systemen an.

Emerson – Leistung aus Tradition
Emerson ist ein weltweit agierendes und breit aufgestelltes 
Fertigungs- und Technologieunternehmen, das 2012 Platz 120 
der jährlich veröffentlichten Liste der größten Unternehmen 
Amerikas, den Fortune 500®, belegt hat. Wir bieten eine breites 
Sortiment an Produkten und Dienstleistungen für industrielle und 
kommerzielle Märkte sowie für Endverbraucher an mit Lösungen 
für das Prozessmanagement, der Industrieautomatisierung, 
der Stromversorgung, der Klimatechnik sowie für die 
Gebäudetechnik. Weithin bekannt für sein technisches Potenzial, 
beschäftigt Emerson weltweit ca. 133.000 Mitarbeiter und 
unterhält 235 Fertigungsstandorte.
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Unidrive M – eine Produktreihe für 
Automatisierungsaufgaben in der 
verarbeitenden Industrie, zugeschnitten 
auf die Anforderungen unser Kunden
Die Produkte der Reihe Unidrive M wurden speziell für 
Automatisierungsanwendungen in der verarbeitenden Industrie, 
der traditionellen Kernkompetenz von Control Techniques, entwickelt. 
Als Ergebnis umfassender kundenorientierter Marktforschung 
haben wir jedes Modell der Reihe Unidrive M zugeschnitten auf 
die Anforderungen, die sich in der Automatisierungstechnik 
der verarbeitenden Industrie ergeben. Mit der neusten 
Antriebstechnologie, für die mehr als 30 Patente eingereicht wurden, 
stellt die Unidrive M Reihe die Zukunft der Fertigungsautomatisierung 
dar. Eine globale Leistung, die nur durch die Kombination der 
weltweiten Ressourcen in den Bereichen Technik und Entwicklung 
sowie der Produkttestprozesse von Control Techniques möglich 
wurde.  

E171230

SIL3Safety Integrity Level

Ethernet Onboard

Unidrive M, die neue Umrichterfamilie für die Fertigungsautomation
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Die Unidrive M Produktreihe – weltweit 
führende und umfassendste Umrichterreihe, 
die speziell für Automatisierungsaufgaben 
in der Fertigungstechnik entwickelt wurde. 
Die Produktreihe Unidrive M von Control 
Techniques bietet eine außergewöhnliche 
Vielfalt an Funktionen und Lösungen für die 
Motoransteuerung im Leistungsbereich von 
0,25 kW bis 1,2 MW. 

Kunststoff-Flaschenabfüllanlage

Die Produktreihe Unidrive M umfasst sieben funktional 
abgestimmte Umrichtermodelle, alle mit einer überragenden 
Motorperformance und einer hohen Funktionsvielfalt, womit 
die Anforderungen bezüglich der jeweiligen Anwendung und die 
Anbindung an übergeordnete Systeme bestmöglich erfüllt werden 
können. Damit lassen sich leichter schnellere und produktivere 
Systeme bei kürzeren Entwicklungszeiten erstellen - mit unzähligen 
Möglichkeiten im Bereich der Maschinenautomatisierung.

Zu den wesentlichen Vorteilen der 
Produktreihe zählen:
Flexibilität für unsere Kunden ist uns ein Ansporn

•	 Hohe Funktionalität, um die gestellten Anforderungen 
erfüllen zu können und Auswahl aus sieben Umrichterreihen 
zur Optimierung des Anlagendesigns und zur Verringerung 
von Zeitaufwands und Investitionen

•	 Ultimative Antriebsumrichterfamilie für nahezu alle 
Anwendungen in der verarbeitenden Industrie mit großem 
Leistungsbereich und minimalen Abmessungen

Intelligente Maschinen Architektur (IMA)- programmierbare 
Baugruppen verknüpft mit open Standard Ethernet

•	 IMA ermöglicht die Auswahl und die Integration eines der am 
weitesten verbreiteten Netzwerke in Ihr Maschinendesign

•	 Kürzeste Entwicklungszeiten  für neue Maschinen und 
Innovationen  durch den integrierten Industriestandard CODESYS 
( IEC 61131-3) für die Motion- und SPS-Programmierung 

Überragende Antriebperformance

•	 Erhöhte Produktivität - hervorragende Performance von Standard 
Asynchronmotoren sowie von Servo- und Linearmotoren mit 
oder ohne Drehzahlrückführung für völlige Systemoffenheit
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•	 Höhere Produktivität durch bessere Kommunikation – Onboard-
Echtzeit-Ethernet mit hardwareseitigem Precision Time Protocol 
(IEEE 1588) ermöglicht schnelle und flexible Kommunikation und 
Synchronisierung

Benutzerfreundlichkeit

•	 Schnelle Installation und Inbetriebnahme – intuitive Bedienung, 
Software-Tools und einfaches Kabelmanagement minimieren den 
Arbeitsaufwand

•	 Einfache Modernisierung bestehender Anlagen mit Commander SK 
oder Unidrive SP auf Unidrive M– mechanisch kompatibel oder 
einfacher Umbau mit Adapterplatten, problemlose Übertragung 
der Parameter wegen identischer Parameterstruktur

Leistungsbereich für Anwendungen mit 
hoher Überlast: 
•	 Kompaktgeräte: 0,25 bis 250 kW

•	 Modulare Geräte: Nennleistung bis 1,2 MW

Spannungsbereiche: 
•	 100 V (100 V - 120 V ±10 %)

•	 200 V (200 V - 240 V ±10 %)

•	 400 V (380 V - 480 V ±10 %)

•	 575 V (500 V - 575 V ±10 %)

•	 690 V (500 V - 690 V ±10 %)

In die neue Produktreihe Unidrive M von Control Techniques 
sind die Wünsche und Anregungen hunderter Maschinenbauer 
und Endanwender in Süd-, Mittel- und Nordamerika, 
Asien und Europa eingeflossen. Daraus ist ein einzigartiges 
Produktsortiment entstanden, das Maschinenleistung 
erhöht, Inbetriebnahme- und Diagnosezeiten verkürzt, 
Maschinenkosten senkt und die erforderliche Flexibilität 
für nahezu jede Anwendung bietet.
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Bis zu 7,5 kW Bis zu 22 kW Bis zu 110 kW

Kostengünstiger, 
qualitativ hochwer-
tiger und leistungs-

starker Umrichter für 
Anwendungen ohne 

Drehzahlrückführung

Flexible Integration 
in das Gesamtsystem 

durch Kommunikations
fähigkeit

(direktes Upgrade 
für Commander SK)

Unidrive M – Antriebsfamilie mit skalierter Funktionalität

M100

M200

M300

M400

Erhöhte Produktivität 
mit integrierter 

Sicherheitstechnik

Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 15

Jedes nächst höhere Unidrive M Modell bietet auch eine erhöhte Funktionalität, um anspruchsvollere Aufgaben lösen zu können. 
Die jeweilige Modellreihe verfügt über die Performance für die entsprechenden Anforderungen. Allen gemeinsam sind eine 
identische Softwarestruktur sowie aufsteckbare Optionsmodule für Zusatzanforderungen.

Vektorsteuerung oder U/f-Regelung für Asynchronmotore

Erweiterte Rotorflussregelung von Asynchronmotoren (RFC-A)

Schnelle und einfache 
Inbetriebnahme 

und Diagnose mit 
Klartext Display und 
integrierter SPS auf 

CODESYS - Basis

(direktes Upgrade 
für Commander 

SK mit LogicStick 
und erweitertem 
Leistungsbereich)
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M600

M700

M800

Geberlose Ansteuerung von Synchronmotoren (RFC-S)

Netzrückspeisung mit Active Front End (AFE)

Rotorflussregelung von Asynchronmotoren mit Geber (RFC-A) 
(M600 erfordert optionalen SI-Encoder)

Regelung von Synchronservomotoren mit Drehzahlrückführung (RFC-S)

Hochleistungs-
umrichter für 

Asynchron- und 
Synchronservo

motore ohne Dreh-
zahlrückführung

Höchste 
Performance durch 

hochmoderne 
Onboard-

Motionregler
In dieser Klasse 

maßstabsetzendes 
Verhalten von 

Asynchron- und 
Synchron-

Servomotoren mit 
Echtzeit-Ethernet 

(direktes Upgrade für 
Unidrive SP)

Seite 16 Seite 18 Seite 20

Funktionalität, 
Leistungsfähig-

keit und 
Flexibilität

❯
❯

❯
❯

❯
❯

Vektorsteuerung oder U/f-Regelung für AsynchronmotoreVektorsteuerung oder U/f-Regelung für Asynchronmotore

Erweiterte Rotorflussregelung von Asynchronmotoren (RFC-A)Erweiterte Rotorflussregelung von Asynchronmotoren (RFC-A)

Bis zu 1,2 MW
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Steuerverfahren Regelgröße Merkmale Gilt für

Vektorsteuerung oder U/f-
Regelung von Asynchronmotoren

Frequenz

Drehzahl

Ansteuerung von Asynchronmotoren ohne 
Drehzahlrückführung. Einfachste Konfiguration. 
U/f-Kennliniensteuerung für Mehrmotorenantriebe.

Alle

Erweiterte Rotorflussregelung 
von Asynchronmotoren (RFC-A)

Drehzahl

Drehmoment

Vektoralgorithmus zur Ansteuerung von 
Asynchronmotoren mit Drehzahlregler und Stromregler 
ohne Drehzahlrückführung. Der Drehzahlistwert wird 
umrichterintern berechnet.

M200 - M800

Neue Ansteuerung von 
Synchronmotoren ohne 
Drehzahlrückführung (RFC-S)

Drehzahl

Drehmoment

Position

Vektoralgorithmus zur Ansteuerung von Synchronmotoren mit 
Drehzahlregler und Stromregler ohne Drehzahlrückführung. 
Dieser Modus bietet eine gute Dynamik auch ohne Drehgeber 
und ermöglicht den Einsatz neuer Motortechnologien. 

Dieser Modus ermöglicht zudem die Realisierung einfacher 
Positionieraufgaben ohne Drehzahlrückführung.

M600 - M800

Erweiterte Rotorflussregelung 
von Asynchronmotoren (RFC-A)

Drehzahl

Drehmoment

Position

Hochdynamische Regelung von Drehzahl, Drehmoment 
oder Position von Asynchronmotoren mit allen gängigen 
Drehzahlrückführungssystemen auf dem Markt.

M600 - M800

Erweiterte Regelung 
von Permanentmagnet-/ 
Servomotoren (RFC-S)

Drehzahl

Drehmoment

Position

Regelung von Synchron Servomotoren mit allen gängigen 
Drehzahlrückführungssystemen Dieser Modus unterstützt 
auch die Regelung von Synchron-Reluktanzmotoren.

M700 - M800

Wechselrichter mit erweiterter 
Regelung zur Netzrückspeisung 
mit Active Front End (AFE)

Netzrückspei-
sung

Active Front End (AFE) zur Rückspeisung überschüssiger 
Bremsenergie in das versorgende Netz. Das AFE ermöglicht 
eine Regelung des Netz-Leistungsfaktors und sorgt zudem 
systembedingt für eine erhebliche Reduzierung von 
unerwünschten Netzoberschwingungen.

M600 - M800

Highlights der Baureihe Unidrive M

Betrieb an jedem Motor
Die Rechenalgorithmen von Control Techniques für die Motorsteuerung 
in Kombination mit der neuesten Mikroprozessortechnologie sorgen dafür, 
dass die Umrichter der Baureihe Unidrive M mit höchster Genauigkeit und 
kürzesten Reaktionszeiten betrieben und für alle industriell verwendeten 
Motore verwendet werden können. So können Standard Asynchronmotore, 
Synchronmotore, Hochleistungesservomotore jeweils mit oder ohne 
Drehzahlrückführung und Linearmotore mit hoher Dynamik gefahren werden. 

Folgende Möglichkeiten der Motoransteurung sind verfügbar:

Flaschenabfüllanlage
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Intelligente Maschinen Architektur - 
Offene Automatisierungssysteme
Unidrive M erhöht die Produktivität durch die Einbindung des 
synchronisierten high-performance Umrichternetzwerkes und 
intelligenter Baugruppen, Sensoren und Aktoren der Anlage in das 
offene Standard Ethernet-Netzwerkes.

Ethernet-Netzwerkanbindung
Bei der Produktreihe Unidrive M kommt standardmäßiges Ethernet 
zur Anbindung an das übergeordnete Automatisierungssystem 
und für Motion zum Einsatz. Dieses Netzwerk ermöglicht die 
Kommunikation zwischen Umrichtern, E/A´s, PCs und anderen 
Automatisierungskomponenten in einem System.

Programmierung von Motion- und 
Automatisierungsaufgaben gemäß 
IEC 61131 - 3
IEC 61131-3 ist die internationale Norm, die fünf Programmiersprachen 
spezifiziert, welche für Automatisierungsausrüstung optimiert sind. 
Im Verlauf der letzten Jahre hat sich die IEC 61131-3 weitgehend 
auf dem Markt durchgesetzt und wird von der Mehrheit 
der Anbieter in der Automatisierungstechnik unterstützt. 
Das System ist in der industrieweit gängigen CODESYS 
Programmierumgebung konfiguriert.

Feldbus Systeme
Über einsteckbare Optionsmodule bietet der Unidrive M 
Anschlussmöglichkeiten für alle Feldbus-Kommunikationsarten, wie 
z.B. PROFIBUS, DeviceNet, CANopen und EtherCAT. Unsere SI-Module 
sind von unabhängiger Seite zertifiziert, um die vollständige Einhaltung 
der entsprechenden Normen sowie eine problemlose Konfiguration 
und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Onboard-Safety
Funktionen für die Maschinensicherheit schützen Personen und 
Sachwerte. Die verschiedenen Modelle der Reihe Unidrive M bieten 

unterschiedliche Niveaus an integrierten Sicherheitsfunktionen für 
verschiedene Anforderungen in der Fertigung.

•	 Einzelne Eingänge für sichere Drehmomentabschaltung 
(Single Safe Torque Off = STO) bieten eine einfache 
Einstiegsstufe für die Sicherheitsintegration.

•	 Doppelte STO-Eingänge bieten erweiterte 
Sicherheitsfunktionen.

•	 Erweiterte Sicherheitsfunktionen* zur Erfüllung der Funktions
sicherheitsnorm IEC 61800-5-2 decken zahlreiche Funktionen 
ab, darunter STO, SS1 (sicherer Stopp mit anschließendem STO) 
und SS2 (Sicherer Stopp mit anschließendem SOS (Safe operating 
Stop = sicherer Betriebshalt)), und sicher begrenzte Position.

* Zukünftige Versionen

Leistungsstark, einfache Wartung vor 
Ort und problemlose Upgrades
Die Produktreihe Unidrive M ist gegenüber früheren 
Produktgenerationen für längere Serviceintervallzeiten ausgelegt. 
Upgrades von Umrichtern der Baureihen Commander SK 
und Unidrive SP sind wegen gleicher Bedienphilosophie und 
Parameterstruktur problemlos möglich.

•	 Unidrive M200 und M400 ermöglichen ein direktes Upgrade 
vom Commander SK.

•	 Als Variante des Unidrive M700 ermöglicht der M701 
ein direktes Upgrade vom Unidrive SP.

•	 Beim Unidrive M700 kann eine Smartcard vom Unidrive SP 
eingesetzt und dessen Parametrierung damit direkt auf den M 
700 übertragen werden.

•	 Die Elektronikklemmen des Unidrive M700 und M701 haben 
die gleiche Belegung wie der Unidrive SP.

•	 Für SyPT Pro-Programme ist bei der Baureihe M700 ein 
Optionsmodul verfügbar, das kompatible für die für Unidrive SP 
geschriebenen Programme ist.

•	 Durch optional erhältliche Umbauplatten für Umrichter 
der Baureihe Unidrive M ist eine einfache Aufrüstung von 
Commander SK oder Unidrive SP möglich.

Flaschenabfüllanlage
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Verpackungsmaschine

Energieeffizienz
Die Baureihe Unidrive M ist dafür ausgelegt, die Energieeffizienz von 
Produktionsmaschinen zu erhöhen:

•	 Geringe Verluste – Wirkungsgrad bis zu 98 %.
•	 Standby-Modus mit geringem Stromverbrauch Bei manchen 

Anwendungen laufen die Umrichter für längere Zeit im Leerlauf. 
Mit dem beim Unidrive M verfügbaren Standby-Modus können 
erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden.

•	 Die einfache Realisierung von Zwischenkreiskopplungen 
ermöglicht bei entsprechenden Anwendungen einen hohen 
Grad an Energieeinsparung.

•	 Die Baureihe Unidrive M unterstützt  
die geberlose Ansteuerung von  
kompakten, hocheffizienten  
Permanentmagnetmotoren.

Passende Control Techniques 
Servomotore
Control Techniques bietet zwei Reihen von bürstenlosen AC 
Servomoren an, die auf die Anforderungen in der verarbeitenden 
Industrie abgestimmt sind.

Unimotor fm  
Flexibler bürstenloser high performance AC Servomotor im 
Bereich von 0,72 Nm - 136 Nm (Peak 408 Nm)
Unimotor fm ist eine flexible bürstenlose high performance AC 
Servomotorenreihe abgestimmt auf den Betrieb mit Unidrive M. 
Die Motore sind in sieben Baugrößen mit verschiedenen 
Anschlussarten, Motorlängen und Rückführungsoptionen lieferbar.

Unimotor hd 
Kompakter bürstenloser hochdynamischer AC Servomotor für 
anspruchsvolle Anwendungen im Bereich von 0,72 - 85 Nm 
(Peak 255 Nm)
Unimotor hd ist die hochdynamische Servomotorenreihe von Control 
Techniques. Sie ist auf höchste Energiedichte ausgelegt. Diese bürstenlose 
AC Servomotorenreihe verfügt über ein außergewöhnlich kompaktes 
Design mit sehr niedrigen Trägheitsmomenten für Anwendungen bei 
denen hohes Drehmoment bei schnellen Beschleunigungs- und  
Bremsprofilen erforderlich ist.

Hocheffiziente Permanentmagnet
motore von Leroy Somer

Control Techniques Unimotor hd : hochdyna-
mische bürstenlose AC Servomotorenreihe
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Die Baureihe Unidrive M ist das Ergebnis 
umfassender Marktanalysen unter 
Berücksichtigung der realen Kundenbedürfnisse 
und einer innovativen globalen Zusammenarbeit 
in den Bereichen Technik und Konstruktion. 
Dazu zählten auch modernste technische 
Entwicklungs- und Testmethoden, die dazu 
geführt haben, dass bis jetzt bereits über 
30 Patentanmeldungen eingereicht wurden. Textilmaschine
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Unidrive M100 
AC‑Umrichter Kostengünstiger, qualitativ hochwertiger und 

leistungsstarker Umrichter für Anwendungen 
ohne Drehzahlrückführung
Der M100 ist ein wirtschaftlicher Umrichter für Anwendungen ohne Geber in 
bewährter Control Techniques -Qualität und mit in seiner Klasse überragender 
Motorperformance.

Zu den weiteren Vorteilen des Unidrive M100 
zählen:
Schneller und einfacher Anschluss und Parametrierung

•	  Problemlos ablesbare LED-Bedieneinheit mit hoher Helligkeit als Standard.

•	  Keine überflüssigen Funktionen

•	 Die zehn wichtigsten Parameter sind auf der Vorderseite des Umrichters 
aufgedruckt 

Reduzierung der Maschinengröße und -kosten

•	 Kompakte Abmessungen des Umrichters; eines der kleinsten Geräte seiner 
Klasse

Energieeinsparung

•	 Geringe Verluste – Wirkungsgrad bis zu 98 %

•	 Standby Modus mit geringem Stromverbrauch

Robustes Design für rauhe Umgebungsbedingungen

•	 Die Platinen sind standardmäßig verlackt.

Typische Anwendungen:
•	 Frequenzregelung für Förderanlagen, Lüfter, Pumpen und Mischer

Variante M101
mit zusätzlichem Drehzahlsollwert-Potentiometer

Hauptmerkmale
Leistungsbereich 
(hohe Überlast): 		  0,25 – 7,5 kW
Netzanschluss:		�  Baugröße 1 bis 4: 110 V-Umrichter:1-phasig,  

230- und 400 V-Umrichter: 1- oder 3-phasig
Standardmerkmale
Bedieneinheit: 		  M100: LED, fest eingebaut
		�  M101: LED, fest eingebaut, mit Drehzahlsollwert-

Potentiometer
Kopieren von 
Parametern mit: 		  SD-Karte
Optionen
Adapter:		  Speicher Adapter 

Netzspannungen

100 V (100 V - 120 V ±10 %) ✓

200 V (200 V - 240 V ±10 %) ✓

400 V (380 V - 480 V ±10 %) ✓

575 V (500 V - 575 V ±10 %)

690 V (500 V - 690 V ±10 %)

Steuerverfahren

Vektorsteuerung oder U/f-Regelung für 
Asynchronmotore

✓

Rotorflussregelung für Asynchronmotore 
ohne Geber (RFC-A)

Geberlose Ansteuerung von 
Synchronmotoren (RFC-S)

Rotorflussregelung von Asynchronmotoren 
mit Geber (RFC-A)

Ansteuerung von Synchronmotoren mit 
Geber (RFC-S)

Netzrückspeisung mit Active Front End 
(AFE)

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

➟
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Unidrive M200 
AC‑Umrichter Flexible Maschinenintegration durch 

Kommunikation
•	 Der M200 bietet darüber hinaus nützliche Netzwerkfähigkeit, zusätzliche E/A´s 

und verbesserte Motorperformance.

•	 Einfaches Upgrade bereits vorhandener Commander SK Anwendungen

Der M200 ermöglicht die Kommunikation über eine optionale RS485-Schnittstelle 
und bietet zudem die Anschlussmöglichkeit optional erhältlicher Feldbus- und 
E/A-Module. Erhöht die Verfügbarkeit der Maschinen durch Möglichkeiten für 
Fernüberwachung und Ferndiagnose.

Zu den weiteren Vorteilen des Unidrive M200 zählen:
Höhere Verfügbarkeit und Systemflexibilität

•	 Geringere Ausfallzeiten durch Kommunikationsmöglichkeiten für Ferndiagnose 

•	 Zusätzliche Flexibilität durch konfigurierbare E/A´s

•	 Erhöhte Systemintegration durch eine Auswahl von steckbaren Ethernet-, 
Feldbus- und Zusatz-E/A-Modulen

Verbessertes Motoransteuerungsverfahren

•	 Erheblich verbesserte Motorperformance durch unseren RFC-A 
Vektoralgorithmus (Drehzahl- und Stromregelkreis ohne Drehzahlgeber)

Typische Anwendungen: 
•	 Drehzahlregelung von Förderanlagen, Lüftern, Verdrängerpumpen und 

Mischern, wobei deren Funktionen per Feldbus- oder Ethernet-Kommunikation 
ferngesteuert werden können

Variante M201
mit zusätzlichem Drehzahlsollwert-Potentiometer

Hauptmerkmale
Leistungsbereich 
(hohe Überlast): 		  0,25 – 22 kW
Netzanschluss:		�  Baugröße 1 bis 4: 110 V-Umrichter: 1-phasig,  

230- und 400 V-Umrichter: 1- oder 3-phasig
		  Ab Baugröße 5: 3-phasig
Standardmerkmale
Bedieneinheit: 		  M200: LED, fest eingebaut
		�  M201: LED, fest eingebaut, mit Drehzahlsollwert-

Potentiometer
Steckplätze für 
Optionsmodule: 		  1 (Baugröße 2 und größer)
Kopieren von 
Parametern mit: 		  PC-Programm, SD-Karte
Optionen
Bedieneinheit: 		�  LCD, extern montierbar, Klartext, mehrsprachig 

(mit Adapterplatte)
SI-Module: 		  Kommunikation, zusätzliche E/A´s
Adapter:		  Speicher Adapter & 485 Adapter

Netzspannungen

100 V (100 V - 120 V ±10 %) ✓

200 V (200 V - 240 V ±10 %) ✓

400 V (380 V - 480 V ±10 %) ✓

575 V (500 V - 575 V ±10 %) ✓

690 V (500 V - 690 V ±10%)

Steuerverfahren

Vektorsteuerung oder U/f-Regelung für 
Asynchronmotore

✓

Rotorflussregelung für Asynchronmotore 
ohne Geber (RFC-A)

✓

Geberlose Ansteuerung von 
Synchronmotoren (RFC-S)

Rotorflussregelung von Asynchronmotoren 
mit Geber (RFC-A)

Ansteuerung von Synchronmotoren mit 
Geber (RFC-S)

Netzrückspeisung mit Active Front End 
(AFE)

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

➟
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Unidrive M300 
AC‑Umrichter Erhöhte Produktivität mit integrierter 

Sicherheitstechnik
•	 Der M300 bietet zusätzlich integrierte Maschinensicherheit 

Der M300 unterstützt Maschinenbauer dabei, die Verfügbarkeit zu maximieren und 
die modernen Funktionssicherheitsstandards einzuhalten. Doppelte Onboard-Safe-
Torque-Off-Eingänge ermöglichen einfache Einhaltung von SIL3 und reduzieren 
die erforderliche Anzahl externer Komponenten, mit dem Ergebnis geringerer 
Abmessungen der Maschine und Reduzierung der Kosten.

Weitere Vorteile des Unidrive M300:
Erhöhte Produktivität und weniger Ausfallzeiten durch Integration in das 
Automatisierungssystem

•	 Eine optionale RS485-Schnittstelle sowie eine breite Palette von SI-Modulen für 
Feldbus-Kommunikation ermöglichen Fernsteuerung und Ferndiagnose über 
verschiedene Netzwerke. 

•	 Flexible E/A´s

Schneller und einfacher Anschluss und Parametrierung

•	 Fest eingebaute LED-Bedieneinheit ist Standardausstattung.

•	 Die zehn wichtigsten Parameter sind auf der Vorderseite des Umrichters aufgedruckt

Reduzierung der Maschinengröße und -kosten

•	 Kompakte Abmessungen des Umrichters; eines der kleinsten Geräte in seiner Klasse

Energieeinsparung

•	 Geringe Verluste – Wirkungsgrad bis zu 98 %

•	 Standby Modus mit geringem Stromverbrauch

Typische Anwendungen: 
•	 Drehzahlregelung bei Anlagen für Materialtransport, Schneiden, Holzbearbeitung 

oder Werkzeugmaschinen.

Hauptmerkmale
Leistungsbereich 
(hohe Überlast): 		  0,25 – 22 kW
Netzanschluss:		�  Baugröße 1 bis 4: 110 V-Umrichter: 1-phasig,  

230- und 400 V-Umrichter: 1- oder 3-phasig
		  Ab Baugröße 5: 3-phasig
Standardmerkmale
Maschinensicherheit: 		  2 x Safe-Torque-Off-Anschlussklemmen
Bedieneinheit: 		  LED, fest eingebaut
Steckplätze für 
Optionsmodule: 		  1 (Baugröße 2 und größer)
Kopieren von 
Parametern mit: 		  PC-Programm, SD-Karte
Optionen
Bedieneinheit: 		  LCD, extern montierbar, Klartext, mehrsprachig
SI-Module: 		  Kommunikation, zusätzliche E/A´s, erweiterte Sicherheit
Adapter:		  Speicher Adapter & 485 Adapter

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Netzspannungen

100 V (100 V - 120 V ±10 %) ✓

200 V (200 V - 240 V ±10 %) ✓

400 V (380 V - 480 V ±10 %) ✓

575 V (500 V - 575 V ±10 %) ✓

690 V (500 V - 690 V ±10 %)

Steuerverfahren

Vektorsteuerung oder U/f-Regelung für 
Asynchronmotore

✓

Rotorflussregelung für Asynchronmotore 
ohne Geber (RFC-A)

✓

Geberlose Ansteuerung von 
Synchronmotoren (RFC-S)

Rotorflussregelung von Asynchronmotoren 
mit Geber (RFC-A)

Ansteuerung von Synchronmotoren mit 
Geber (RFC-S)

Netzrückspeisung mit Active Front End 
(AFE)

➟
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Unidrive M400 
AC‑Umrichter

Schnelle Konfiguration und Diagnose durch 
Klartextanzeige plus integrierte auf CODESYS 
basierende SPS
•	 Der M400 bietet zusätzlich eine optionale, erweiterte LCD-Bedieneinheit, 

frequenzgeführten Master-Slave Betrieb und eine Onboard-SPS. 
•	 Einfaches Upgrade von bereits vorhandenen Commander SK 

Einheiten mit LogicStick 

Der M400 minimiert Ausfallzeiten durch seine optionale, fortschrittliche und intuitiv zu 
bedienende LCD-Bedieneinheit in Klartext und in mehreren Sprachen, welche schnelle 
Diagnose ermöglicht. Die Onboard-SPS auf Basis von CoDeSys mit Echtzeitfunktion 
kann für einfache Steuerungsaufgaben eingesetzt werden und erweitert die Anwen-
dungsmöglichkeiten des Umrichters erheblich.

Weitere Vorteile des Unidrive M400:
Maximale Produktivität bei gleichzeitigem Schutz von Personen und Maschinen 
und problemloser Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien für Maschinen
•	 Doppelte STO zur Integration des Sicherheitssystems ohne externe Komponenten

Erhöhte Produktivität und weniger Ausfallzeiten durch Integration in das 
Automatisierungssystem
•	 Eine optionale RS485-Schnittstelle sowie eine breite Palette von SI-Modulen für 

Feldbus-Kommunikation ermöglichen Fernsteuerung und Ferndiagnosen über 
verschiedene Netzwerke.

•	 E/A´s können so konfiguriert werden, dass Encoder oder Frequenz-/
Richtungssignale zur Frequenzsteuerung verwendet werden können.

Reduzierung der Maschinengröße und -kosten
•	 Kompakte Abmessungen des Umrichters; eines der kleinsten Geräte in seiner Klasse
•	 Erweiterte Funktionalität durch Programmierung der Onboard-SPS sorgt für eine 

kostengünstige Gesamtlösung und reduziert zusätzliche Komponenten, wie SPS, 
Sicherheitsschütze usw. auf ein Minimum

Energieeinsparung
•	 Geringe Verluste – Wirkungsgrad bis zu 98 % sowie Standby-Modus mit geringem 

Stromverbrauch

Typische Anwendungen: 
•	 Drehzahlregelung von Förderanlagen, Verdrängerpumpen, Anlagen für 

Materialtransport, Schneiden oder Holzbearbeitung, bei denen eine schnelle 
Diagnostik erforderlich ist

Hauptmerkmale
Leistungsbereich 
(hohe Überlast): 		  0,25 – 110 kW
Netzanschluss:		�  Baugröße 1 bis 4: 110 V-Umrichter: 1-phasig,  

230- und 400 V-Umrichter: 1- oder 3-phasig  
Ab Baugröße 5: 3-phasig

Standardmerkmale
Intelligenz: 		  Onboard-SPS
Geberanschlüsse: 		�  Encoder-Eingang – frequenzgeführter Master-Slave Betrieb
Maschinensicherheit: 		  2 x Safe-Torque-Off-Anschlussklemmen
Bedieneinheit: 		  Bedieneinheit als Option, im Standard nicht enthalten
Steckplätze für 
Optionsmodule: 		  1 (Baugröße 2 und größer)
Kopieren von 
Parametern mit: 		  PC-Programm, SD-Karte
Optionen
Bedieneinheit: 		  LCD, abnehmbar, Klartext, mehrsprachig
		  LCD, extern montierbar, Klartext, mehrsprachig 
SI-Module: 		�  Kommunikation, zusätzliche E/A,´s, Encodermodule, 

Safety-Module
Adapter:		  Speicher Adapter & 485 Adapter

Netzspannungen

100 V (100 V - 120 V ±10 %) ✓

200 V (200 V - 240 V ±10 %) ✓

400 V (380 V - 480 V ±10 %) ✓

575 V (500 V - 575 V ±10 %) ✓

690 V (500 V - 690 V ±10 %) ✓

Steuerverfahren

Vektorsteuerung oder U/f-Regelung für 
Asynchronmotore

✓

Rotorflussregelung für Asynchronmotore 
ohne Geber (RFC-A)

✓

Geberlose Ansteuerung von 
Synchronmotoren (RFC-S)

Rotorflussregelung von Asynchronmotoren 
mit Geber (RFC-A)

Ansteuerung von Synchronmotoren mit 
Geber (RFC-S)

Netzrückspeisung mit Active Front End 
(AFE)

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

➟
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Unidrive M600  
AC- und Servoumrichter Hochleistungsumrichter für Asynchron- und 

Synchronservomotore ohne Drehzahlrückführung
•	 Der M600 bietet eine aufwändigere Motoransteuerung, eine leistungsfähigere 

Onboard-SPS mit CoDeSys-Programmierung und mehr Möglichkeiten für die 
Erweiterung des Systems.

Der M600 sorgt für eine verbesserte Performance bei der 
Ansteuerung von geberlosen Synchron- und Asynchronmotoren, 
mit dem Ergebnis eines dynamischeren und effizienteren 
Maschinenverhaltens. Ein optionaler Encoder-Anschluss kann für höhere 
Anforderungen an die Regelgüte, digital Lock und frequenzgeführten Master-Slave-
Betrieb verwendet werden. Zusätzliche E/A´s, Feldbus-Kommunikation und Encoder-
Rückmeldungen erhöhen die Flexibilität und Anschlussmöglichkeiten des Systems.

Zu den weiteren Vorteilen des Unidrive M600 zählen:
Verbesserte Onboard-SPS 

•	 Onboard-SPS auf Basis von CoDeSys mit Echtzeit-Task kann für einfache 
Steueraufgaben, digital Lock und frequenzgeführten Master-Slave-Betrieb eingesetzt 
werden und somit die Anwendungsmöglichkeiten des Umrichters erhöhen.

Maximale Produktivität durch leistungsstarke Steuerung sämtlicher 
Drehstrommotore

•	 Fortschrittlicher RFC-Steueralgorithmus für maximale Regelgüte, insbesondere 
bei leistungsstarken Motoren

•	 Motorsteuerungsalgorithmus mit hoher Regelgüte und Aktualisierungsraten für 
den Stromregler von 62,5 µs

•	 200 % Motorüberlast für Schwerlast-Anwendungen

Energieeinsparung 

•	 Hochleistungsansteuerung für geberlose Synchron- und Asynchronmotore mit 
hoher Regelgüte und hohem Anlaufdrehmoment

•	 Geringe Verluste – Wirkungsgrad bis zu 98 %

•	 Standby Modus mit geringem Stromverbrauch

Reduzierung der Maschinengröße und -kosten

•	 Kompakte Abmessungen des Umrichters; eines der kleinsten Geräte in seiner Klasse

•	 Onboard SPS für einfache Steuerungsaufgaben

Flexible Integration in Automatisierungssystemen 

•	 Es können bis zu drei SI-Module eingesteckt werden, um zusätzliche 
Encodermodule, E/A´s und Feldbus-Kommunikation zu realisieren. 

Benutzerfreundliche Schnittstelle

•	 Optionale Klartext-LCD-Bedieneinheit

Typische Anwendungen: 
•	 Anwendungen mit hohem Anlaufdrehmoment für Extruder, Längsschneider, 

Materialtransportvorrichtungen, Kompressoren, Fertigungskrane, 
Hydraulikaustausch, Verhältnisregelung, Getriebe, Wickeln (Wickler), 
Verarbeitung von Geweben, Metallschneiden

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

➟
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Hauptmerkmale
Leistungsbereich 
(hohe Überlast): 		  0,37 kW – 1,2 MW
Netzanschluss:		  3-phasig
Standardmerkmale
Intelligenz: 		  Onboard-SPS und Digital Lock
Onboard Kommunikations- 
schnittstelle: 		  RS485
Maschinensicherheit: 		  1 x Safe-Torque-Off-Anschlussklemme (STO)
Bedieneinheit: 		  Bedieneinheit als Option, im Standard nicht enthalten
Steckplätze für 
Optionsmodule: 		  3
Kopieren von 
Parametern mit: 		  PC-Programm, Smartcard, SD-Karte
Optionen
Bedieneinheit: 		�  LCD, erweitert, Klartext, mehrsprachig, mit oder ohne 

Echtzeituhr
		  LCD, extern montierbar, Klartext, mehrsprachig 
SI-Module: 		�  Kommunikation, zusätzliche E/A´s, Drehzahlrückmeldung 

und zusätzliche Sicherheitsfunktion
Adapter: 		  SD-Karte auf Smartcard

Wickler in einer Metallverarbeitungslinie

Netzspannungen

100 V (100 V - 120 V ±10 %)

200 V (200 V - 240 V ±10 %) ✓

400 V (380 V - 480 V ±10 %) ✓

575 V (500 V - 575 V ±10 %) ✓

690 V (500 V - 690 V ±10 %) ✓

Steuerverfahren

Vektorsteuerung oder U/f-Regelung für 
Asynchronmotore

✓

Rotorflussregelung für Asynchronmotore 
ohne Geber (RFC-A)

✓

Geberlose Ansteuerung von 
Synchronmotoren (RFC-S)

✓

Rotorflussregelung von Asynchronmotoren 
mit Geber (RFC-A)

Opt

Ansteuerung von Synchronmotoren mit 
Geber (RFC-S)

Netzrückspeisung mit Active Front End 
(AFE)

✓
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Unidrive M700  
AC- und Servoumrichter In der Klasse führende Performance für Asynchron- 

und Synchron Servomotore mit Echtzeit-Ethernet
•	 Der M700 bietet zusätzlich Onboard-Ethernet, umfassende Positionsrückmeldungen 

und Hochleistungsansteuerung von dynamischen Synchron-Servomotoren.

•	 Voll kompatibles Upgrade für bereits vorhandene Unidrive SP Antriebe

Der M700 sorgt für höchste Produktivität durch verbesserte Ansteuerung bei der 
Synchronisation von Einzel- oder Mutiaxanwendungen. Onboard-Echtzeit-Ethernet 
(IEEE 1588), fortschrittliche Motionansteuerungen und Hochgeschwindigkeits-E/A´s für 
die Positionserfassung erleichtern es den Maschinenbauern, komplexere und flexiblere 
Maschinen zu bauen.

Zu den weiteren Vorteilen des Unidrive M700 zählen:
Maximale Produktivität durch Integration in zentralisierte Steuerungssysteme

•	 Ethernet IEEE 1588 hardwareseitig implementiert für maximale Genauigkeit bei der 
Synchronisation

•	 Integrierter Ethernet-Switch mit zwei Anschlüssen zur Vereinfachung der Anbindung

•	 Es können bis zu drei SI-Module gesteckt werden, um Positionsrückmeldungen, 
E/A´s und Feldbus-Kommunikation zu realisieren. 

Maximale Maschinenperformance durch hohe Wellenleistung bei jeder Art von 
Motorentechnologie

•	 Motoransteuerungsalgorithmus mit hoher Regelgüte für Asynchron-, Synchron-
Reluktanz- und Synchron-Servomotore mit einer Stromreglerbandbreite von bis zu 
3.300 Hz und einer Drehzahlreglerbandbreite von 250 Hz

•	 Flexibel in der Wahl des Rückmeldesystems vom robusten Resolver bis zum 
hochauflösenden Encoder 

Flexibler, universeller Encoder-Anschluss

Erhöhte Flexibilität und geringere Systemkosten durch gleichzeitigen Anschluss von 
bis zu drei* Hochleistungs-Encodern im Standard. So kann der Umrichter z. B. ohne 
zusätzliche, optionale Module an einen Rückmeldungs-Encoder und einen Referenz-
Encoder angebunden werden und einen simulierten Encoder-Ausgang bereitstellen. 

•	 	Zwei universelle Encoder-Eingangskanäle

	  �Unterstützung für standardmäßige inkrementelle Encoder und SinCos-
Encoder, einschließlich solcher mit absoluten Kommutierungssignalen

	  �Unterstützung für Encoder mit serieller Schnittstelle und einem Daten
durchsatz von bis zu 4 Mbaud und für Kabellängen von bis zu 100 m

• 	 Unterstützt werden u. a. BISS C, EnDat 2.2, HIPERFACE und SSI

	  �Unterstützung von Resolvern für den Betrieb in rauen 
Umgebungsbedingungen

•	 Ein simulierter Encoder-Ausgang

	  �Positionssollwert für CAMs, Anwendungen wie z.B.digital Lock und 
elektronische Getriebe

	  Über Hardware realisiert, um die Leistungsfähigkeit zu maximieren 

*Die Funktionalität hängt von den verwendeten Encoder-Typen ab

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

➟
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Onboard-SPS und hoch entwickelter Motion Controller

Einfache Onboard-SPS auf Basis von CoDeSys mit Echtzeitfunktion 
für die Anbindung des 1,5-Achsen-Advanced-Motion-Controllers 
des Umrichters. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

•	 125 µs Zykluszeit

•	 Profilgenerator für Motion-Anwendungen

•	 Elektronisches Getriebe

•	 Interpoliertes CAM

•	 Homing-Funktion

•	 Hochgeschwindigkeits-Einfrieren der Position

Typische Anwendungen: 
•	 Hochgenaue Drehzahl- und Positioniersteuerungen, 

elektrische Getriebe, Wickeln (Wickler), Gewebeverarbeitung, 
Metallschneiden, fliegende Scheren, Querschneider, Teststände, 
Drucken, Verpackungsmaschinen, Textilien, Holzbearbeitung, 
Reifenherstellung

Auswahl des M700 entsprechend der 
Anwendung
Zur besseren Abdeckung der Anforderungen, stehen die drei 
folgenden Varianten des M700 zur Verfügung:

M700 - Ethernet

Der M700 in Standardausführung verfügt über Onboard-Echtzeit-
Ethernet sowie 1 x STO und sowohl analoge als auch digitale E/A´s, 
was ihn zu einem außerordentlich vielseitigen Hochleistungs Umrichter 
macht. 

M701 - Ersatz für Unidrive SP

Entspricht im Funktionsumfang den populären Unidrive SP 
Umrichtern von Control Techniques. Dazu zählen RS485-
Kommunikation, 1 x Safe Torque Off, analoge und digitale E/A´s, 
identische Steuerungsanschlüsse, Unterstützung der Smartcard-
Parametersätze des Unidrive SP, um das Upgrade auf die Baureihe 
Unidrive M so einfach wie möglich zu gestalten.

M702 - erhöhte Sicherheit

Der M700 mit erhöhter Sicherheit verfügt über 2 x STO, Onboard-
Echtzeit-Ethernet und digitale E/A´s für Anwendungen, bei denen 
die Integration in moderne Steuerungs- und Sicherheitssysteme 
vorrangig ist.

Hauptmerkmale
Leistungsbereich 
(hohe Überlast): 		  0,37 kW – 1,2 MW
Netzanschluss:		  3-phasig 
Standardmerkmale
Intelligenz: 		  Onboard SPS und hochentwickelter Motion Controller
Onboard Kommunikations- 
schnittstelle: 		  M700 und M702-Ethernet, M701: RS 485
Geberanschlüsse: 		  2 x Encodereingänge
		  1 x simulierter Encoderausgang
Maschinensicherheit: 		�  M700 und M701: 1 x Safe-Toque-Off-

Anschlussklemme (STO)
		  M702: 2 x STO-Anschlussklemme 3-phasig
Bedieneinheit: 		  Bedieneinheit als Option, im Standard nicht enthalten
Steckplätze für 
Optionsmodule: 		  3
Kopieren von  
Parametern mit: 		  PC-Programm, Smartcard, SD-Karte
Optionen
Bedieneinheit: 		�  LCD, erweiterter Klartext, mehrsprachig, mit oder 

ohne Echtzeituhr
		  LCD, extern montierbar, Klartext, mehrsprachig 
SI-Module: 		�  Kommunikation, zusätzliche E/A´s, 

Positionsrückmeldungen, ältere SYPT 
Anwendungen,erweiterte Verarbeitung der 
Maschinen-steuerung mit oder ohne Ethernet und 
zusätzliche Sicherheit

Adapter:    		  SD Karte auf Smartcard

Netzspannungen

100 V (100 V - 120 V ±10 %)

200 V (200 V - 240 V ±10 %) ✓

400 V (380 V - 480 V ±10 %) ✓

575 V (500 V - 575 V ±10 %) ✓

690 V (500 V - 690 V ±10 %) ✓

Steuerverfahren

Vektorsteuerung oder U/f-Regelung für 
Asynchronmotore

✓

Rotorflussregelung für Asynchronmotore 
ohne Geber (RFC-A)

✓

Geberlose Ansteuerung von 
Synchronmotoren (RFC-S)

✓

Rotorflussregelung von 
Asynchronmotoren mit Geber (RFC-A)

✓

Ansteuerung von Synchronmotoren mit 
Geber (RFC-S)

✓

Netzrückspeisung mit Active Front End 
(AFE)

✓ 
und 

AServou
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Unidrive M800  
AC- und Servoumrichter Höchste Performance durch hochmoderne 

Onboard-Motionregler
•	 Der M800 bietet zusätzlich einen leistungsstarken zweiten Onboard-

Mikroprozessor auf Basis von CoDeSys.

Der M800 verfügt über unseren leistungsstärksten fortschrittlichen 
Onboard-Motionregler, Echtzeit-Umrichter-zu-Umrichter-Synchronisation, 
digitale Hochgeschwindigkeits-E/A und integrierte Sicherheitsfunktionen. 
Umfassende Anwendungsprogramme können in der gewohnten 
CoDeSys-Umgebung intuitiv geschrieben werden. Komplexe 
Lösungen lassen sich so sehr schnell realisieren.

Zu den weiteren Vorteilen des Unidrive M800 zählen:
Ultimative Produktivität durch leistungsstarke, vernetzte Onboard-
Automatisierung und Motionsteuerungen

•	 Auf dem Onboard-MCi-Co-Prozessor basierende Maschinen-Steuerungen können 
die gesamte Maschine steuern

•	 Innerhalb der CoDeSys-Programmierumgebung können MCi-Maschinencontroller 
mit den bekannten IEC 61131-3 Programmiersprachen programmiert werden.

•	 Weitere MCi-Module können hinzugefügt werden, um Multi-Processing zu 
ermöglichen, was die Möglichkeiten für die Maschinensteuerung noch erweitert.

•	 Durch Verwendung der umfassenden und verfügbaren Bibliothek mit Funktionsblöcken 
von Umrichtern, Anwendungen und Maschinensteuerungsfunktionen lassen sich in 
kürzester Zeit leistungsfähige Lösungen erstellen.

Ethernet-Kommunikation mit IEEE 1588-Netzwerksynchronisation

•	 IEEE 1588 V2 Hardware für maximale Genauigkeit der Synchronisation

•	 Integrierter Switch mit zwei Anschlüssen zur Vereinfachung der Anbindung

•	 Integration von externen E/A´s und Steuerung nicht intelligenter Umrichter

Maximale Maschinenperformance durch hohe Wellenleistung bei jeder Art von 
Motorentechnologie

•	 Schnelle Motorsteuerungsalgorithmen mit hoher Regelgüte, einschließlich 
Servosteuerung mit einer Stromreglerbandbreite von bis zu 3.300 Hz und einer 
Drehzahlreglerbandbreite von 250 Hz

•	 Flexibler Encoder-Anschluss mit drei Kanälen für Rückführungs-Encoder, Referenz-
Encoder und einen simulierten Encoder-Ausgang. An die universellen Encoder-
Eingänge kann eine breite Palette von Rückmeldungsgeräten angeschlossen 
werden, von robusten Resolvern bis zu SinCos-Encodern mit hoher Auflösung.

Maximale Produktivität bei gleichzeitigem Schutz von Personen und Maschinen 
und Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien für Maschinen

•	 Doppelte STO zur Integration in Sicherheitssysteme und Vermeidung von 
externen Komponenten

•	 Erweiterte Sicherheitsfunktionen* zur Erfüllung der Funktionssicherheitsnorm 
IEC 61800-5-2 decken zahlreiche Funktionen ab, darunter STO, Sicherheitsstopp 1 
und 2, Sicher begrenzte Position

* in Vorbereitung
M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800
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Netzspannungen

100 V (100 V - 120 V ±10 %)

200 V (200 V - 240 V ±10 %) ✓

400 V (380 V - 480 V ±10 %) ✓

575 V (500 V - 575 V ±10 %) ✓

690 V (500 V - 690 V ±10 %) ✓

Hauptmerkmale
Leistungsbereich 
(hohe Überlast): 		  0,37 kW – 1,2 MW
Netzanschluss:		  3-phasig
Standardmerkmale
Intelligenz: 		  M800 - Onboard-MCi200-Maschinen-Controller
		  M810 - Onboard-MCi210-Maschinen-Controller 
Onboard Kommunikations- 
schnittstelle: 		  Ethernet
Geberanschlüsse: 		  2 x Encoder-Eingänge
		  1 x simulierter Encoder-Ausgang
Maschinensicherheit: 		  2 x Safe-Torque-Off-Anschlussklemmen (STO)
Bedieneinheit: 		  Bedieneinheit als Option, im Standard nicht enthalten
Steckplätze für 
Optionsmodule: 		  2
Kopieren von 
Parametern mit: 		  PC-Programm, Smartcard, SD-Karte
Optionen
Bedieneinheit: 		�  LCD, erweitert, Klartext, mehrsprachig, mit oder ohne 

Echtzeituhr
		  LCD, extern montierbar, Klartext, mehrsprachig 
SI-Module: 		�  Kommunikation, zusätzliche E/A´s, Positionsrückmeldungen, 

zusätzliche Maschinensteuerungsverarbeitung (mit oder 
ohne Ethernet) und zusätzliche Sicherheit

Adapter: 		  SD-Karte auf Smartcard

Typische Anwendungen: 
•	 Hochgenaue Drehzahl- und Positionssteuerungen mit 

Onboard-Anwendungssoftware für elektrische Getriebe, 
Wickeln (Wickler), Gewebeverarbeitung, Metallschneiden, 
fliegende Scheren, Querschneider, Teststände, Drucken, 
Verpackungsmaschinen, Textilien, Holzbearbeitung, 
Reifenherstellung

Skalierbare Maschinensteuerung
M800 - integrierter MCi200-Maschinen-Controller und 
Ethernet-Vernetzung

Der M800 bietet leistungsstarke CoDeSys-Programmierung 
und Ethernet-Kommunikationsfähigkeit durch die im Umrichter 
integrierte Netzwerkschnittstelle. Der M800 eignet sich ideal für 
Anwendungen, bei denen die Steuerung der Maschinenachsen und 
eine schnelle Anbindung an andere Steuerungsgeräte, wie z. B. SPS, 
E/A und MMS erforderlich ist.

M810 - integrierter MCi210-Maschinen-Controller mit 
doppelter Ethernet-Anbindung

Der M810 bietet dieselben leistungsstarken CoDeSys-
Programmierungsfähigkeiten wie der M800, verfügt aber zusätzlich 
über eine weitere Ethernet-Schnittstelle mit einem Switch 
mit zwei Anschlüssen, der direkt auf der Platine des CoDeSys-
Mikroprozessors verbaut ist. Dies erhöht die Leistungsfähigkeit der 
Maschinensteuerung erheblich, da der mögliche Datendurchsatz 
deutlich höher ist. Außerdem kann das Gerät dadurch simultan an 
zwei separate Ethernet-Netzwerke angeschlossen werden.

Drahtmaschine

Steuerverfahren

Vektorsteuerung oder U/f-Regelung für 
Asynchronmotore

✓

Rotorflussregelung für Asynchronmotore 
ohne Geber (RFC-A)

✓

Geberlose Ansteuerung von 
Synchronmotoren (RFC-S)

✓

Rotorflussregelung von Asynchronmotoren 
mit Geber (RFC-A)

✓

Ansteuerung von Synchronmotoren mit 
Geber (RFC-S)

✓

Netzrückspeisung mit Active Front End 
(AFE)

✓
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Option Beschreibung Typ
Gültig für

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Systemintegrationsmodule

SI-Encoder
Schnittstellenmodul für inkrementalen Encoder-Eingang. Ermöglicht Rotorflussregelung für 
Asynchronmotore mit Geber (RFC-A) für den M600.

Rückführung • • •

SI-PROFIBUS PROFIBUS-Schnittstellenmodul

Kommunikation

• • • • • •

SI-DeviceNet DeviceNet-Schnittstellenmodul • • • • • •

SI-CANopen CANopen-Schnittstellenmodul unterstützt verschiedene Profile, einschließlich mehrerer Umrichterprofile. • • • • • •

SI-Ethernet

Externes Ethernet-Modul, das PROFINET RT, Ethernet/IP und Modbus TCP/IP unterstützt und über 
einen integrierten Web-Server verfügt, der auch E-Mails erstellen kann. Das Modul kann für schnellen 
Zugriff auf den Umrichter, globale Konnektivität und Integration von Netzwerktechnologien wie 
z. B. drahtloser Vernetzung eingesetzt werden.

• • • • • •

SI-EtherCAT EtherCAT-Schnittstellenmodul • • • • • •

SI-Applications  
(optional für Unidrive SP Sypt)

Ein zum SM-Application Modul der Baureihe Unidrive SP kompatibles Modul, das es ermöglicht, bereits 
vorhandene SYPTPro-Anwendungsprogramme für den Unidrive M700 neu zu kompilieren.

Anwendungen

•

MCi200
Systemintegrationsmodul, mit einem zweiten Prozessor, der eine erweiterte Maschinensteuerung über 
die branchenübliche CoDeSys-Programmierumgebung ermöglicht. • •

MCi210

Systemintegrationsmodul, mit einem zweiten Prozessor, der eine erweiterte Maschinensteuerung über 
die branchenübliche CoDeSys-Programmierumgebung ermöglicht. Das Modul verfügt über zusätzlichen 
Speicher und das Gerät verfügt außerdem über eine Ethernet-Schnittstelle mit einem Switch mit zwei 
Anschlüssen direkt auf dem CoDeSys-Prozessor, was die Leistungsfähigkeit der Maschinensteuerung erhöht 
und es ermöglicht, den M700 und M800 simultan an zwei separate Ethernet-Netzwerke anzuschließen.

• •

SI-I/O Erweitertes E/A-Schnittstellenmodul zur Erhöhung der Anzahl der Ein- und Ausgänge des Umrichters. Zusätzliche E/A´s • • • • • •

SI-Safety
Sicherheitsmodul, das eine intelligente, programmierbare Lösung zur Einhaltung der 
Funktionssicherheitsnorm IEC 61800-5-2 darstellt.

Sicherheit • • • • •

Umrichter-Schnittstelleneinheiten

Speicher Adapter
Anschlussadapter, der es ermöglicht, eine SD-Karte zum Kopieren der Parameter des Umrichters 
einzusetzen und eine externe 24-V-Versorgung anzuschließen.

Sicherung
• • • •

SD SmartCard Adapter Adapter, der es ermöglicht eine SD-Karte in den Smartcard-Steckplatz einzustecken, um Parameter zu kopieren. • • •

RS 485 Adapter Anschlussadapter, der es dem Umrichter ermöglicht, über eine RS485-Schnittstelle zu kommunizieren. Kommunikation • • •

Sonstige Hardware

Fern-E/A Flexibles E/A-System für Fernverbindungen
Externe zusätzliche 
E/A´s • •

Die Unidrive M Umrichter sind mit einer breiten Palette steckbarer 
Optionsmodule für die Systemintegration (SI-Module) erweiterbar, 
mit deren Hilfe sie nahtlos in vorhandene Automatisierungssysteme 
und Anlagen von Drittanbietern integriert werden können. 
Dazu gehören optionale Module für Kommunikation, E/A, 
Rückmeldungsgeräte, erweiterte Sicherheitsfunktionen 

und Onboard-SPS. Die Hochleistungsumrichter von 
Control Techniques kommunizieren über einen geräteinternen 
parallelen Hochgeschwindigkeitsbus mit den jeweiligen 
SI‑Modulen. Die Einhaltung der geltenden Normen durch die 
Kommunikationsschnittstellen ist von unabhängigen Instanzen 
zertifiziert, um Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten.

Integrieren, automatisieren und kommunizieren mit den 
Optionsmodulen für Unidrive M



23www.controltechniques.com

Option Beschreibung Typ
Gültig für

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Systemintegrationsmodule

SI-Encoder
Schnittstellenmodul für inkrementalen Encoder-Eingang. Ermöglicht Rotorflussregelung für 
Asynchronmotore mit Geber (RFC-A) für den M600.

Rückführung • • •

SI-PROFIBUS PROFIBUS-Schnittstellenmodul

Kommunikation

• • • • • •

SI-DeviceNet DeviceNet-Schnittstellenmodul • • • • • •

SI-CANopen CANopen-Schnittstellenmodul unterstützt verschiedene Profile, einschließlich mehrerer Umrichterprofile. • • • • • •

SI-Ethernet

Externes Ethernet-Modul, das PROFINET RT, Ethernet/IP und Modbus TCP/IP unterstützt und über 
einen integrierten Web-Server verfügt, der auch E-Mails erstellen kann. Das Modul kann für schnellen 
Zugriff auf den Umrichter, globale Konnektivität und Integration von Netzwerktechnologien wie 
z. B. drahtloser Vernetzung eingesetzt werden.

• • • • • •

SI-EtherCAT EtherCAT-Schnittstellenmodul • • • • • •

SI-Applications  
(optional für Unidrive SP Sypt)

Ein zum SM-Application Modul der Baureihe Unidrive SP kompatibles Modul, das es ermöglicht, bereits 
vorhandene SYPTPro-Anwendungsprogramme für den Unidrive M700 neu zu kompilieren.

Anwendungen

•

MCi200
Systemintegrationsmodul, mit einem zweiten Prozessor, der eine erweiterte Maschinensteuerung über 
die branchenübliche CoDeSys-Programmierumgebung ermöglicht. • •

MCi210

Systemintegrationsmodul, mit einem zweiten Prozessor, der eine erweiterte Maschinensteuerung über 
die branchenübliche CoDeSys-Programmierumgebung ermöglicht. Das Modul verfügt über zusätzlichen 
Speicher und das Gerät verfügt außerdem über eine Ethernet-Schnittstelle mit einem Switch mit zwei 
Anschlüssen direkt auf dem CoDeSys-Prozessor, was die Leistungsfähigkeit der Maschinensteuerung erhöht 
und es ermöglicht, den M700 und M800 simultan an zwei separate Ethernet-Netzwerke anzuschließen.

• •

SI-I/O Erweitertes E/A-Schnittstellenmodul zur Erhöhung der Anzahl der Ein- und Ausgänge des Umrichters. Zusätzliche E/A´s • • • • • •

SI-Safety
Sicherheitsmodul, das eine intelligente, programmierbare Lösung zur Einhaltung der 
Funktionssicherheitsnorm IEC 61800-5-2 darstellt.

Sicherheit • • • • •

Umrichter-Schnittstelleneinheiten

Speicher Adapter
Anschlussadapter, der es ermöglicht, eine SD-Karte zum Kopieren der Parameter des Umrichters 
einzusetzen und eine externe 24-V-Versorgung anzuschließen.

Sicherung
• • • •

SD SmartCard Adapter Adapter, der es ermöglicht eine SD-Karte in den Smartcard-Steckplatz einzustecken, um Parameter zu kopieren. • • •

RS 485 Adapter Anschlussadapter, der es dem Umrichter ermöglicht, über eine RS485-Schnittstelle zu kommunizieren. Kommunikation • • •

Sonstige Hardware

Fern-E/A Flexibles E/A-System für Fernverbindungen
Externe zusätzliche 
E/A´s • •
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Die intelligente Maschinenstruktur von Control Techniques ist ein 
offener Zugang zur Automatisierungstechnik. Das synchronisierte 
high-performance Umrichternetzwerk und die intelligenten 
Steuergeräte, Sensoren und Aktoren der Anlage werden in das offene 
Standard Ethernet-Netzwerk eingebunden. Offene Standards wie das 
Standard Ethernet ergeben signifikante Vorteile für Maschinenbauer 
und OEM´s.

•	 Freie Wahlmöglichkeit für beste Maschinenkomponenten.

•	 Schnellere Maschinenentwicklung und schnellere Innovations-
möglichkeiten wegen bekannter Standards und damit geringerer 
Einarbeitungszeiten.

•	 Wegen großer Verbreitung ist geeignetes Personal einfacher 
zu finden.

Was zeichnet intelligente Maschinen Architektur aus?
•	 wegen der Standard Netzwerk Hardware ergeben sich kaum 

Grenzen für die Möglichkeiten der Integration.

•	 Performance mit ergeblich geringerem Aufwand: Einfache 
und bekannte Handhabung ist verknüpft mit mächtigen 
Software-Tools, die bekanntermaßen die Maschinenentwicklung 
beschleunigen und Maschinenperformance maximieren.

•	 Erhöhte Effizienz und Intelligenz des Netzwerkes vermeiden 
Flaschenhälse im Datenverkehr.

•	 Eingebundene Unterstützung der Netzwerke für PROFINET, 
Ethernet/IP und Modbus TCP/IP erlauben problemlose 
Kommunikation und Interaktion mit weltweit verfügbaren 
Komponenten der Automatisierungstechnik.

•	 Ausschließlich führende Technologien: Intelligente 
Maschinenarchitektur basiert auf dem Feedback der Kunden und 
Anwender. Nur führende offene Standards finden Verwendung.

IEC 61131-3 Programmierung von Motion- und 
Automatisierungsaufgaben
Unidrive M bietet die Möglichkeit die Maschinensteuerung onboard 
im Antrieb zu integrieren:

•	 Einfache CODESYS-basierte SPS-Programme

•	 Erweiterte 1,5 Achsen Motion Steuerungen. Einige Merkmale:

	 ➮ 250 μs Zykluszeit

	 ➮ Profilgenerator für die Positionieraufgaben

	 ➮ Elektronisches Getriebe

	 ➮ interpoliertes CAM

	 ➮ Homing Funktion

	 ➮ Einfrieren der Position

•	 Zusätzliche Performance bei den CoProzessormodulen MCi200 
und MCi 210

Intelligente Maschinen Architektur - 
Offene Technologie, außergewöhnliche 
Performance
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CODESYS-Programmierung mit 
dem Maschinensteuerungs- 
Studio von Control Techniques
Das Maschinensteuerungs Studio von Control Techniques stellt 
eine flexible und intuitive Programmierumgebung für die neuen 
Automatisierungs- und Motion Fähigkeiten des Unidrive M dar. 
Die neue Software ermöglicht die Programmierung von:

•	 Onboard SPS für Unidrive M400, M600, M700

•	 Unidrive M800 und M810 mit integrierter Maschinensteuerung

•	 High Performance Steuerungsmodule MCi200 und MCi 210

•	 Ethernet Netzwerk Daten Konfigurationen

Das Maschinensteuerungs Studio läuft unter CODESYS, 
der führenden offenen Software für programmierbare 
Maschinensteuerungen. Die Programmierumgebung ist voll 
IEC61131-3 konform und da bekannt und weltweit verbreitet 
schnell und einfach für Ingenieure nutzbar. 

Es werden folgende IEC 61311-3-Programmiersprachen unterstützt:

•	 Strukturierter Text (ST)

•	 Funktionsbaustein (FBS)

•	 Ablaufsprache (AS)

•	 Kontaktplan (KOP)

•	 Anweisungsliste (AWL)

Ebenfalls unterstützt:

•	 Continuous Function Chart (CFC)

Intuitive IntelliSense-Funktionalität hilft dabei, konsistente und 
robuste Programme zu schreiben, was die Softwareentwicklung 
beschleunigt. Programmierer haben Zugriff auf einen dynamischen 
offenen Pool von Funktionsblöcken. Control Techniques unterstützt 
auch kundeneigene Funktionsblock-Bibliotheken durch online 
Beobachtung von Programmvariablen mit benutzerdefinierten 
watch Windows und hilft bei Online-Änderungen von Programmen.

M400 mit Onboard-SPS

M600 mit Onboard-SPS 
und Digital Lock

M700 mit Onboard-SPS und 
Advanced Motion Controller

M800 mit Onboard-MCi200-
Maschinen-Controller

M810 mit Onboard-
MCi210-Maschinen-
Controller

❯

❯

❯

❯

Erweiterung der Funktionen für 
die Maschinensteuerung bei der 
Baureihe Unidrive M
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Offenes, hocheffizientes, synchronisiertes 
Ethernet
Die intelligente Maschinanarchitektur von Control Techniques 
verwendet für die Kommunikation von Maschinensteuerungen und 
andere Baugruppen wie PC´s, E/A´s und HMI´s Standard Ethernet. 
Das Standard Ethernet bietet dem Anwender echte Vorteile:

•	 Maximiert die Produktivität bei fallenden Hardwarepreisen, 
da Standard Ethernet wegen der Verwendung in der 
Telekommunikation das meist verbreitetste Netzwerk ist.

•	 Zukunftgesicherte Investitionen und Entwicklungen in IT-
basierenden Industriezweigen durch Zugang auf Milliarden von 
installierten Knoten. 

•	 Zugang auf eine massive Anzahl von Netzwerk-Tools.

Durch Fortschritte in der Ethernet Technologie bietet Standard 
Ethernet Hardware schon heute höchste Performance bei industriellen 
Netzwerken. Für die Kommunikation zwischen Antrieben, PC´s E/A´s 

und anderen Baugruppen verwendet Unidrive M offene Protokolle wie 
TCP/IP und UDP, welche schon heute außergewöhnliches Verhalten 
auszeichnet:

•	 Netzwerksynchronisation in weniger als 1 us (typisch <200 ns)

•	 Zykluszeit von 250 μs für anspruchsvollste Motion-Anwendungen

•	 Nahezu unbegrenzte Anzahl von Knoten

•	 Bandbreitenschutz durch Netzwerk-Gateways, die die 
Kommunikation zur Nicht-Ethernet-Welt sicherstellen

•	 Master/Slave  und Peer-to Peer Kommunikation

Maschine zum Schneiden von Transformatorblechen
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Netzwerk Synchronisation
Die Netzwerksynchronisation ist eine grundlegende Anforderung 
in vielen Industriebereichen wie z.B der industriellen Automation, 
der Unterhaltungsindustrie, der Telekommunikation und der 
Energieerzeugung. Diese Anforderung führte zu der Entwicklung 
des sog. Precision Time Protocol Standards (PTP). Dieser sorgt für 
eine exakte Synchronisierung über alle PTP-fähigen Baugruppen 
innerhalb des Netzwerkes. PTP ist durch die internationale Norm 
IEE 1588 V2 definiert.

Die große Anzahl von möglichen Anwendungen für PTP hat für einen 
immer größer werdenden Bedarf an preiswerten PTP-fähigen Chips 
gesorgt. Dies führt zu einem massiven Anstieg von verfügbaren und 
kostengünstigen PTP-fähigen Baugruppen wie z.B. Ethernet Switches 
und E/A´s. Unidrive M hat ein PTP-fähiges Ethernet onboard 
mit einem Dual-Port Ethernet Switch, welcher die hochpräzise 
Synchronisation im gesamten Ethernet Netzwerk sicherstellt.

Erläuterung der IEE 1588 V2 - Uhr

Im gesamten Netzwerk sind in jedem Teilnehmer IEE 1588 V2 Uhren 
verteilt. Diese werden verwendet um den Lage-, Drehzahl- und 
Stromregler zu synchronisieren.

Management des Busverkehrs
Management des nicht-kritischen Busverkehrs mithilfe eines 
Gateways
Im Dual-Port Ethernet Switch des Unidrive M ist ein Gateway integriert, 
welches mit Standardroutinen wie DSCP (Diffferentiated Service Code 
Point, Differenzierung von Prioritäten) und QoS (Quality of Service, 
Dienstgüte) nicht-kritische Meldungen außerhalb des Ethernet-
Netzwerkes eliminiert oder verzögert und somit sicherstellt, dass die 
Bandbreite des Netzwerkes nicht negativ beeinflusst wird.

Eliminierung von nicht kritischem Netzwerk-Verkehr durch 
einen zweiten Netzwerkring
Unidrive M ermöglicht den Aufbau eines zweiten Netzwerkringes 
welcher sich um den externen Datenverkehr kümmert, wodurch 
der zeitkritische Netzwerkring vom externen Datenverkehr völlig 
abgetrennt und somit geschützt wird.

Minimierung von Wartezeiten
Dienstgüte (QoS)
•	 Veranlasst eine Priorisierung zeitkritischer Nachrichten.
•	 Eintreffende Nachrichten werden in einer Warteschleife 

entsprechend ihrer markierten Priorität gehalten.

•	 Abgehende Nachrichten gehen zuerst von der Warteschleife mit 
hoher Priorität ab. Somit können Nachrichten hoher Priorität 
früher versendet werden als Nachrichten niedrigererer Priorität.

Abgetrennte Ethernet Netzwerke

IT Netzwerk
M 810 mit integriertem MCi 210 
Maschinen Controller

Ethernet Netzwerk 1

Ethernet 
Netzwerk 2

3 2

4
6 57

1

Warteschleife hoher Priorität

Switch

Warteschleife niedriger Priorität

46 1

7 5

3

2

Warteschleife hoher Priorität

Switch

Warteschleife niedriger Priorität

Sollwerte werden verschickt mit „process at time“

Istwert-Signale beinhalten die Meldung „sampled at time“

Master Slave Slave Slave Slave



28 www.controltechniques.com

CONTROL
TECHNIQUES

UNIDRIVE

M700

CAUTION
Risk of Electric Shock

More than one disconnect switch may be
required to de-energise this equipment.
Wait 10 minutes after powering down

before accessing terminals.

STORED CHARGE 10 min

CONTROL
TECHNIQUES

UNIDRIVE

M700

CAUTION
Risk of Electric Shock

More than one disconnect switch may be
required to de-energise this equipment.
Wait 10 minutes after powering down

before accessing terminals.

STORED CHARGE 10 min

CONTROL
TECHNIQUES

UNIDRIVE

M700

CAUTION
Risk of Electric Shock

More than one disconnect switch may be
required to de-energise this equipment.
Wait 10 minutes after powering down

before accessing terminals.

STORED CHARGE 10 min

CONTROL
TECHNIQUES

UNIDRIVE

M700

CAUTION
Risk of Electric Shock

More than one disconnect switch may be
required to de-energise this equipment.
Wait 10 minutes after powering down

before accessing terminals.

STORED CHARGE 10 min

CONTROL
TECHNIQUES

UNIDRIVE

M700

CAUTION
Risk of Electric Shock

More than one disconnect switch may be
required to de-energise this equipment.
Wait 10 minutes after powering down

before accessing terminals.

STORED CHARGE 10 min

CONTROL
TECHNIQUES

UNIDRIVE

M700

CAUTION
Risk of Electric Shock

More than one disconnect switch may be
required to de-energise this equipment.
Wait 10 minutes after powering down

before accessing terminals.

STORED CHARGE 10 min

CONTROL
TECHNIQUES

UNIDRIVE

M700

CAUTION
Risk of Electric Shock

More than one disconnect switch may be
required to de-energise this equipment.
Wait 10 minutes after powering down

before accessing terminals.

STORED CHARGE 10 min

CONTROL
TECHNIQUES

UNIDRIVE

M700

CAUTION
Risk of Electric Shock

More than one disconnect switch may be
required to de-energise this equipment.
Wait 10 minutes after powering down

before accessing terminals.

STORED CHARGE 10 min

Unidrive M flexible Ethernet Kommunikation

PROFINET 
RT Master

IT Netzwerk

Unidrive M800 oder M810
Integrierter leistungsstarker Onboard-

CODESYS Maschinen Controller. 
Dieser ermöglicht die Steuerung 

der gesamten Maschine.Unidrive M700 oder M702
Erweiterte Motion Regler und  

CODESYS SPS on board.

Unidrive M200, M300 
und M400 mit SI Ethernet

ODER

EtherNet /IP Master

HMI

SI Optionsmodule (SI, System  
Integration) erlauben die zusätzliche  
Anbindung an EtherCat, Profibus,  
DeviceNet, CANopen, E/A´s und an  
das CTNet-system des Unidrive SP.

Kabelverbindungen

Synchronisierte Kommunikation unter Verwendung der 
ISSS 1588 V2 PTP

Profinet RT oder Ethernet I/P Kommunikation

Modbus TCP/IP Kommunikation

IT Kommunikation, organisiert durch QoS um die 
Netzzuverlässigkeit zu gewährleisten

SF
CPU314C-2 DP

BF

DC5V

FRCE

RUN

STOP
PUSH

RUN
STOP
MRES

0

1

2

3

4

5

6

7

IN IN OUT
DI+2 DI+0

DI+1

D0+0

D0+1

DI8xDC24V
AI5/A02x12Bit DI16/D016xDC24V
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5
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4

5

6

7
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1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

CONTROL
TECHNIQUES

UNIDRIVE

M800

CAUTION
Risk of Electric Shock

More than one disconnect switch may be
required to de-energise this equipment.
Wait 10 minutes after powering down

before accessing terminals.

STORED CHARGE 10 min
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Das onboard verbaute Echtzeit-Ethernet 
(IEEE 188 V2) ermöglicht verbesserte 
Maschinensteuerungen mit schneller und 
flexibler Kommunikation. Die Synchronisation 
des gesamten Netzwerkes erfolgt in weniger 
als 1 µs mit Zykluszeiten von 250 µs mit einer 
nahezu unbegrenzter Anzahl von Netzknoten.
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Typ Beschreibung M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Fest montierte LED-
Bedieneinheit

Einfache LED-Bedieneinheit als 
Standardausstattung für schnelle 
und einfache Inbetriebnahme und 
Nutzung

• • •

Fest montierte LED-
Bedieneinheit mit 
Potentiometer für 
die Drehzahlvorgabe

Einfache LED-Bedieneinheit mit 
benutzerfreundlichem Drehzahl-
Sollwertpotentiometer für schnelle 
und einfache Inbetriebnahme und 
Nutzung

M101 M201

Abnehmbare LCD 
Bedieneinheit

Intuitive, mehrsprachige Klartext-
LCD-Bedieneinheit für schnelle 
Einrichtung und überlegene 
Diagnostic. Neuartige Befestigung 
mit Clips ermöglicht ein einfaches 
Abnehmen der Bedieneinheit

Opt

Extern montierbare 
LCD Bedieneinheit

Alle Funktionen der abnehmbaren 
LCD Bedieneinheit, jedoch extern 
montierbar. Dies ermöglicht eine 
flexible Montage außerhalb des 
Schaltschrankes

Opt Opt Opt Opt Opt Opt

KI-Bedieneinheit

Erweiterte, mehrsprachige 
Klartext-LCD-Bedieneinheit mit 
detaillierten Parameter- und 
Datenbeschreibungen zur 
einfacheren Bedienung.

Opt Opt Opt

KI-Bedieneinheit 
RTC

Alle Funktionen der 
KI‑Bedieneinheit, jedoch zusätzlich 
mit batteriebetriebener Echtzeit-
Uhr, um akkurate Zeitstempel 
von Diagnosen zur schnelleren 
Problemlösung zu erstellen.

Opt Opt Opt

Die Baureihe Unidrive M lässt sich schnell und einfach parametrieren. 
Die Umrichter können über eine Auswahl von Bedieneinheiten, 
per SD-Karte oder Smartcard oder über die mitgelieferte 
Inbetriebnahme-Software konfiguriert werden, die den Anwender 
durch den Konfigurationsprozess führt.

Optionen für die Benutzerschnittstelle 
Für die Baureihe Unidrive M steht eine Auswahl verschiedener 
Bedieneinheiten für unterschiedliche Anwendungsanforderungen 
zur Verfügung:

Einrichtung, Konfiguration und 
Überwachung der Baureihe Unidrive M
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Typ Beschreibung M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Fest montierte LED-
Bedieneinheit

Einfache LED-Bedieneinheit als 
Standardausstattung für schnelle 
und einfache Inbetriebnahme und 
Nutzung

• • •

Fest montierte LED-
Bedieneinheit mit 
Potentiometer für 
die Drehzahlvorgabe

Einfache LED-Bedieneinheit mit 
benutzerfreundlichem Drehzahl-
Sollwertpotentiometer für schnelle 
und einfache Inbetriebnahme und 
Nutzung

M101 M201

Abnehmbare LCD 
Bedieneinheit

Intuitive, mehrsprachige Klartext-
LCD-Bedieneinheit für schnelle 
Einrichtung und überlegene 
Diagnostic. Neuartige Befestigung 
mit Clips ermöglicht ein einfaches 
Abnehmen der Bedieneinheit

Opt

Extern montierbare 
LCD Bedieneinheit

Alle Funktionen der abnehmbaren 
LCD Bedieneinheit, jedoch extern 
montierbar. Dies ermöglicht eine 
flexible Montage außerhalb des 
Schaltschrankes

Opt Opt Opt Opt Opt Opt

KI-Bedieneinheit

Erweiterte, mehrsprachige 
Klartext-LCD-Bedieneinheit mit 
detaillierten Parameter- und 
Datenbeschreibungen zur 
einfacheren Bedienung.

Opt Opt Opt

KI-Bedieneinheit 
RTC

Alle Funktionen der 
KI‑Bedieneinheit, jedoch zusätzlich 
mit batteriebetriebener Echtzeit-
Uhr, um akkurate Zeitstempel 
von Diagnosen zur schnelleren 
Problemlösung zu erstellen.

Opt Opt Opt

Unidrive M Connect Inbetriebnahme Tool
Basierend auf 25 jähriger Erfahrung von Control Techniques 
ist Unidrive M Connect das neueste Softwareprodukt zur 
Unterstützung bei der Inbetriebnahme, Optimierung und zur 
Beobachtung des Antriebsverhalten und der System Performance:

•	 Schnelle Inbetriebnahme und einfache Instandhaltung der 
Unidrive M-Familie durch vertrautes Windows Interface.

•	 Intuitive grafische Werkzeuge erleichtern die Bedienung.

•	 Erfahrene Anwender schätzen die Blockdiagramme der Regelungen 
und Funktionsblöcken sowie die Parameter- und Suchlisten.

•	 Dateneingabe und Inbetriebnahme der Antriebe auch mit 
geringen fachspezifischen Kenntnissen möglich.

•	 Der Bildschirm ist skalierbar und kann somit den Erfordernissen 
angepasst werden.

•	 Unterstützt den Import von Unidrive SP Parameterdateien 
und konvertiert diese auf Wunsch in Unidrive M Dateien 
(Parametersätze und Applikationsprogramme).

•	 Betrieb mehrerer Kommunikationskanäle gleichzeitig möglich, 
dadurch besserer Überblick über das Gesamtsystem.

•	 Sucht automatisch im Netz nach Antrieben unabhängig von 
den Antriebsadressen.

•	 Automatische Einstellung der Baudrate bei Verbindung über RS 485.

Speichermedien für den Unidrive M
Smartcard
Die optionale Smartcard kann Parametersätze und SPS Programme 
speichern. Sie kann zudem verwendet werden für:

•	 Einfache Inbetriebnahme und Instandhaltung

•	 Schnelle Parametrierung bei Serienmaschinen

•	 Einfache Möglichkeit des Gerätetausches ohne Vorkenntnisse

SD card
Mithilfe eines Adapters (passt in den Smartcard Slot) können beim 
Unidrive M zur schnellen und einfachen Parameterspeicherung 
handelsübliche SD Karten verwendet werden. SD Karten können 
am PC (um-) programmiert werden und verfügen über ein 
enormes Speichervolumen, das die Datenüberspielung kompletter 
komplexer Systeme ermöglicht.

Unidrive M Connect Startbildschirm
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Baugröße 1 2
3 

 (M100 bis M400)
4 

 (M100 bis M400)
3  

(M600 bis M800)
4  

(M600 bis M800)
5 6 7 8 9

Verfügbare Baugrößen

M100 • • •  •

M200, M300 • • • • • •

M400 • • • • • • • • •

M600, M700, M800 • • • • • • •

Abmessungen

(H x B x T)

mm 139 x 75 x 130 180 x 75 x 150 200 x 90 x 160 245 x 115 x 175 379 x 83 x 200 379 x 123,5 x 200 379x 141x 200 379 x 210 x 227 548 x 270 x 280 785 x 310 x 290 940 x 310 x 290

Zoll 5,5 x 3,0 x 5,1 7,1 x 3,0 x 5,9 7,9 x 3,5 x 6,3 9,7 x 4,5 x 6,9 14,9 x 3,3 x 7,9 14,9 x 4,9 x 7,9 14,9 x 5,6 x 7,9 14,9 x 8,3 x 8,9 21,6 x 10,6 x 11,0 30,9 x 12,2 x 11,4 37,0 x 12,2 x 11,4

Max. Dauernennleistung 
in kW (hohe Überlast)

bei 100 V 0,25 kW - 0,37 kW 0,75 kW -  1,1 kW N/A

bei 200 V 0,25 kW - 0,75 kW 0,37 kW - 1,5 kW 2,2 kW 3 kW - 4 kW 0,75 kW - 2,2 kW 3 kW - 4 kW 5.5 kW 7.5 kW - 11 kW 15 kW - 22 kW 30 kW - 37 kW 45 kW - 55 kW

bei 400 V N/A 0,37 kW - 1,5 kW 2,2 kW - 4 kW 5,5 kW - 7,5 kW 0,75 kW - 4 kW 5,5 kW - 7,5 kW 11 kW - 15 kW 18.5 kW - 22 kW 30 kW - 45 kW 55 kW - 75 kW 90 kW - 110 kW 

bei 575 V N/A 1.5 kW - 4 kW 5.5 kW - 22 kW 30 kW - 37 kW 45 kW - 55 kW 75 kW - 90 kW 

bei 690 V                                     N/A 15 kW - 45 kW 55 kW - 75 kW 90 kW - 110 kW 

Baugrößen und Bemessungswerte der Baureihe Unidrive M

Hinweise:
Modul-Bemessungswerte bis zu 1,2 MW durch parallel angeschlossene Umrichter
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Baugröße 1 2
3 

 (M100 bis M400)
4 

 (M100 bis M400)
3  

(M600 bis M800)
4  

(M600 bis M800)
5 6 7 8 9

Verfügbare Baugrößen

M100 • • •  •

M200, M300 • • • • • •

M400 • • • • • • • • •

M600, M700, M800 • • • • • • •

Abmessungen

(H x B x T)

mm 139 x 75 x 130 180 x 75 x 150 200 x 90 x 160 245 x 115 x 175 379 x 83 x 200 379 x 123,5 x 200 379x 141x 200 379 x 210 x 227 548 x 270 x 280 785 x 310 x 290 940 x 310 x 290

Zoll 5,5 x 3,0 x 5,1 7,1 x 3,0 x 5,9 7,9 x 3,5 x 6,3 9,7 x 4,5 x 6,9 14,9 x 3,3 x 7,9 14,9 x 4,9 x 7,9 14,9 x 5,6 x 7,9 14,9 x 8,3 x 8,9 21,6 x 10,6 x 11,0 30,9 x 12,2 x 11,4 37,0 x 12,2 x 11,4

Max. Dauernennleistung 
in kW (hohe Überlast)

bei 100 V 0,25 kW - 0,37 kW 0,75 kW -  1,1 kW N/A

bei 200 V 0,25 kW - 0,75 kW 0,37 kW - 1,5 kW 2,2 kW 3 kW - 4 kW 0,75 kW - 2,2 kW 3 kW - 4 kW 5.5 kW 7.5 kW - 11 kW 15 kW - 22 kW 30 kW - 37 kW 45 kW - 55 kW

bei 400 V N/A 0,37 kW - 1,5 kW 2,2 kW - 4 kW 5,5 kW - 7,5 kW 0,75 kW - 4 kW 5,5 kW - 7,5 kW 11 kW - 15 kW 18.5 kW - 22 kW 30 kW - 45 kW 55 kW - 75 kW 90 kW - 110 kW 

bei 575 V N/A 1.5 kW - 4 kW 5.5 kW - 22 kW 30 kW - 37 kW 45 kW - 55 kW 75 kW - 90 kW 

bei 690 V                                     N/A 15 kW - 45 kW 55 kW - 75 kW 90 kW - 110 kW 

Baugrößen und Bemessungswerte der Baureihe Unidrive M
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Baugröße 10 10 11 11

Verfügbare 
Baugrößen

M100

M200, M300

M400

M600, M700, 
M800 • • • •

Abmessungen

(H x B x T)

mm 1054 x 310 x 290
400 x 310 x 290

1410 x 310 x 290
570 x 310 x 290

730 x 310 x 290 880 x 310 x 290

Zoll 41,5 x 12,2 x 11,4
15,8 x 12,2 x 11,4

55,5 x 12,2 x 11,4
22,4 x 12,2 x 13,9

28,7 x 12,2 x 11,4 34,7 x 12,2 x 11,4

Max. Dauernenn-
leistung in kW 
(hohe Überlast)

bei 200 V 45 kW - 90 kW 45 kW - 90 kW N/A

bei 400 V 90 kW - 160 kW 90 kW - 160 kW 185 kW - 250 kW 185 kW - 250 kW

bei 575 V 75 kW - 132 kW 75 kW - 132 kW 150 kW - 225 kW 150 kW - 225 kW

bei 690 V 90 kW - 160 kW 90 kW - 160 kW 185 kW - 250 kW 185 kW - 250 kW

Baugrößen und 
Bemessungswerte 
der Baureihe 
Unidrive M

Hinweise:
Modul-Bemessungswerte bis zu 1,2 MW durch parallel angeschlossene Umrichter

Die Abmessungen schließen die Montagehalterungen mit ein, nicht jedoch die Leitungsdrosseln.
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Baugröße 10 10 11 11

Verfügbare 
Baugrößen

M100

M200, M300

M400

M600, M700, 
M800 • • • •

Abmessungen

(H x B x T)

mm 1054 x 310 x 290
400 x 310 x 290

1410 x 310 x 290
570 x 310 x 290

730 x 310 x 290 880 x 310 x 290

Zoll 41,5 x 12,2 x 11,4
15,8 x 12,2 x 11,4

55,5 x 12,2 x 11,4
22,4 x 12,2 x 13,9

28,7 x 12,2 x 11,4 34,7 x 12,2 x 11,4

Max. Dauernenn-
leistung in kW 
(hohe Überlast)

bei 200 V 45 kW - 90 kW 45 kW - 90 kW N/A

bei 400 V 90 kW - 160 kW 90 kW - 160 kW 185 kW - 250 kW 185 kW - 250 kW

bei 575 V 75 kW - 132 kW 75 kW - 132 kW 150 kW - 225 kW 150 kW - 225 kW

bei 690 V 90 kW - 160 kW 90 kW - 160 kW 185 kW - 250 kW 185 kW - 250 kW

Type Benefit M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

No keypad • • • •

Fixed LED keypad
Simple LED keypad fitted as 
standard for quick and easy 
commissioning and use

• • •

Fixed LED keypad 
with volocity 
potentiometer 

Simple LED keypad with user 
friendly speed reference 
potentiometer for quick and easy 
commissioning and use

M101 M201

Removeable LCD 
keypad

Intuitive plain text, multi-language 
LCD keypad for rapid set-up and 
superior diagnostics. Novel clipless 
fit provides easy removal and quick 
parameter-copying for multiple 
drives, maximizing machine up-
time and quick commissioning

Opt

Remote mountable 
LCD keypad

All the features of the M400 
removable LCD keypad, but remote 
mountable. This allows flexible 
mounting either on the outside of a 
panel or the side of the drive when 
tile mounted

Opt Opt Opt Opt Opt Opt

SI-Keypad: 
Removable plain 
text LCD keypad

Advanced plain text, multi-
language LCD keypad for in depth 
parameter and data descriptions, 
for enhanced user experience. Easy 
to removal for quick parameter-
copying for multiple drives, 
maximizing machine up-time and 
quick commissioning

Opt Opt Opt

SI-Keypad RTC: 
Removable plain 
text LCD with real-
time clock

All the features of the SI-Keypad, 
but with battery operated real-
time clock, allowing accurate time 
stamping of diagnostics and aiding 
quick resolution

Opt Opt Opt

Automobil-Montagewerk
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Funktion
Unidrive

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Maximale 
Bemessungs-
daten bei 
Schwerlast

Motorwellenleistung (kW) 7,5 22 22 110 1200 1200 1200

Nennstrom (A) 17 47 47 224 2286 2286 2286

Maximale 
Bemessungs-
daten bei 
Normallast

Motorwellenleistung (kW) N/A 30 30 132 1500 1500 1500

Nennstrom (A) N/A 63 63 266 2786 2786 2786

Versorgungs-
spannungen

100 V (100 V - 120 V ±10 %) • • • •

200 V (200 V - 240 V ±10 %) • • • • • • •

400 V (380 V - 480 V ±10 %) • • • • • • •

575 V (500 V - 575 V ±10 %) • • • • • •

690 V (500 V - 690 V ±10 %) • • • • • •

 Performance

Stromregler-Zykluszeit 166 µs 62 µs

Überlastfähigkeit 180 % (3 s) 200 % (3 s)

Max. Ausgangsfrequenz* 550 Hz

Verfügbare Taktfrequenzen
0.67, 1, 2, 3, 4, 6 , 8, 12, 16 kHz - 

Werkseinstellung: 3 kHz 
2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 kHz - 
Werkseinstellung: 3 kHz

High Performance Stromregler • •

Steuer
verfahren

Vektorsteuerung oder U/f-Regelung 
für Asynchronmotore

• • • • • • •

Rotorflussregelung für 
Asynchronmotore ohne Geber (RFC-A)

• • • • • •

Geberlose Ansteuerung von 
Synchronmotoren (RFC-S)

• • •

Rotorflussregelung von 
Asynchronmotoren mit Geber (RFC-A)

Opt • •

Ansteuerung von Synchronmotoren 
mit Geber (RFC-S)

• •

Netzrückspeisung mit Active Front End 
(AFE)

• • •

Onboard-
Intelligenz

Speicherprogrammierbare Steuerung 
(SPS)

• • • •

Echtzeitfunktionen • • • •

Digital Lock • • •

Motion Controller • •

Maschinen-Controller •

Erweiterter Maschinen-Controller M810

Funktionen und technische Daten der Baureihe Unidrive M

Weitere technische Daten sind den individuellen Broschüren der 
einzelnen Unidrive M-Modelle zu entnehmen.

*Höhere Ausgangsfrequenzen sind optional möglich. Hierzu bitte 
die nächst gelegenen CT-Niederlassung konsultieren.
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Funktion
Unidrive

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Onboard 
Schnittstellen

RS485 • M701

Ethernet (Switch mit zwei Anschlüssen) • •

Ethernet (zwei Switches mit je zwei 
Anschlüssen)

M810

Umrichter
status

Status-LED • • • •

Tastatur

LED, fest eingebaut • • •

Fest verbautes Drehzahlsollwert-
Potentiometer

M101 M201

Extern montierbares LCD Bedienteil 
(RS485-Anschlussadapter erforderlich)

Opt Opt Opt Opt Opt Opt

Abnehmbares Klartext-LCD Bedienteil Opt Opt Opt Opt

Abnehmbares Klartext-LCD Bedienteil 
mit Echtzeit-Uhr

Opt Opt Opt

Steckplätze für 
SI-Module

0 •

1 • • •

2 •

3 • •

Optionen

Adapter für SD-Karte / externe 
24-V-Versorgung

• • • •

Adapter für RS485-Kommunikation • • •

Kommunikation (SI-PROFIBUS, 
SI‑DeviceNet, SI-CANopen, SI-EtherCAT)

• • • • • •

SI-Ethernet • • • • • •

Zusätzliche E/A´s (SI-I/O Plus) • • • • • •

Positionsrückmeldungen (SI-Encoder) • • •

SI-Applications (optional für Uni SP SYPT) •

Maschinen-Controller  
(MCi200 und MCi210)

• •

Sichere Bewegung (SI-Safety) • • • • •

Mechanische 
Eigenschaften

Seitenmontage Baugrößen 3, 4, 5

Hutschienenmontage für die 
Baugrößen 1 und 2

• • • •

Mechanische Kompatibilität
Entweder mechanisch kompatibel zu 

Commander SK oder mit Adapterplatten

Entweder mechanisch kompatibel 
zu Unidrive SP oder mit 

Adapterplatten

Anschlüsse für gemeinsamen DC-Bus Baugrößen 3, 4, 5. 6
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Feature
Unidrive

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Sicherung der 
Parameter

Kopieren über seriellen Anschluss (mit 
Hilfe des mitgelieferten RS485-Adapters 
beim M200, M300 und M400)

Opt Opt Opt • • •

SD-Karte und Adapter Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt

Smartcard • • •

Speicher für Parameter von 
elektronischen Motor-Typenschildern 
(EnDat, HIPERFACE, BISS-Encoder)

• •

Geber
anschlüsse

Encoder-Eingang1 • Opt • •

Encoder-Eingang2 • •

Simulierter Encoder-Ausgang • •

Onboard-E/A

Analoge Eingänge/Ausgänge 1/0 2/1 2/1 2/2 3/2
3/2

M702: 0/0
0/0

Digitale Eingänge/Ausgänge/
Bidirektionale Eingänge oder Ausgänge

3/0/1 4/0/1 4/0/1 5/0/2 4/1/3
4/1/3

M702: 3/3/0
3/3/0

Relaisausgang 1
1 (Baugröße 1 bis 4)

2 (Baugröße 5 und größer)
1 1 1

Maschinen
sicherheit

1 x STO-Anschlussklemme • •

2 x STO-Anschlussklemme • • M702 •

Erhöhte Sicherheit
in Vorbe-
reitung

Leistungs- 
und Motor
steuerung

Stationäres Autotuning bei permanent 
erregten Synchronmotoren

• • •

Mechanischer Lastresonanzausgleich • •

DC-Batteriebetrieb mit breitem 
Spannungsbereich

• • •

Externe 24V-Elektronikversorgung Opt Opt Opt Opt • • •

Sonstiges

Lüfterbetrieb
Temperaturgeregelt mit Standby-

Betrieb (aus)
Temperaturgesteuert mit 

einstellbarer Maximaldrehzahl

Lüfterwechsel durch Anwender vor Ort möglich • • • • • • •

Ingress rating IP 20, NEMA 1, UL open class

IP20 / NEMA1 / UL Typ 1* 
*Standard ist UL open class; 

optionales Kit für Typ 1 erforderlich

IP65 / NEMA 4 / UL Typ 12 
bei Durchsteckmontage im 

Kühlkörperbereich außerhalb des 
Schaltschrankes möglic

Verlackte Platinen •  • • • • • •

Im Kühlkörper verbauter Bremswider-
stand bis zu Baugrößer möglich

 • • •

Standby Modus (energiesparend) • • • • • • •
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Druckmaschine

Unidrive M - Typenschlüssel

Mx0x- 03 000784 A

Modell Baugröße und 
Spannung

Strom

Elektrische Daten

Unidrive 
Produktreihe:
M100-
M200-
M300-
M400-
M600-
M700-
M800-

Netzspannungs-
reihe:
1 = 100 V
2 = 200 V
4 = 400 V
5 = 575 V
6 = 690 V

Geräteart:
A = AC-Eingang,  
AC-Ausgang

Baugröße Bemessungsstrom:
Bemessungswert 
(hohe Überlast) x 10

Eine vollständige Liste de Patente und Applikations-Patentschriften ist auf der Webseite www.controltechniques.com/patents zu finden.
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T: +1 401 392 4256
controltechniques.us@emerson.com
 
LATEINAMERIKA
Miami Application Center
T: +1 954 846 5082
saleslatinam.cta@emerson.com

ARGENTINIEN
Euro Techniques SA
T: +54 11 4331 7820
eurotech@eurotechsa.com.ar

BAHRAIN
Emerson FZE
T: +971 4 8118100
ct.bahrain@emerson.com

BULGARIEN
BLS - Automation Ltd
T: +359 32 630 707
info@blsautomation.com

KOLUMBIEN
Sistronic SAS
T: +57 2 555 6000
luis.alvarez@sistronic.com.co

Redes Electricas S.A.
T: +57 1 364 7000
alvaro.rodriguez@redeselectricas.com

Quimel Colombia S.A.
T: +57 1 547 5215
gerencia@quimelco.com

KROATIEN
Zigg-Pro d.o.o 
T: +385 1 3463 000 
zigg-pro@zg.htnet.hr

ZYPERN
Acme Industrial Electronic 
Services Ltd
T: +3572 5 332181
acme@cytanet.com.cy

DOMINIKANISCHE REPUBLIK
Puradom S.A.
T: +1 809 565 9599
franco@puradom.com

ÄGYPTEN
Samiram
T: +202 29703868/
+202 29703869
samiramz@samiram.com

EL SALVADOR
Servielectric Industrial S.A. de C.V.
T: +503 2278 1280
aeorellana@gruposervieletric.com

ECUADOR
Veltek Cia. Ltda.
T: +59 3 2326 4623
vacosta@veltek.com.ec

FINNLAND
SKS Control
T: +358 207 6461
control@sks.fi

GUATEMALA
MICE S.A.
T: +502 5510 2093
cesar.espana@miceautomation.com

UNGARN
Control-VH Kft
T: +361 431 1160
info@controlvh.hu

ISLAND
Samey ehf
T: +354 510 5200
samey@samey.is

INDONESIEN
PT. Apikon Indonesia
T: +65 6891 7600
controltechniques.sg@emerson.com

PT. Yusa Esa Sempurna Sejahtera
T: +65 6891 7600
controltechniques.sg@emerson.com

ISRAEL
Dor Drives Systems Ltd
T: +972 3900 7595
info@dor1.co.il

KENYA
Kassam & Bros Co. Ltd
T: +254 2 556 418
kassambros@africaonline.co.ke

KUWAIT
Emerson FZE
T: +971 4 8118100
ct.kuwait@emerson.com

LETTLAND
EMT
T: +371 760 2026
janis@emt.lv

LIBANON
Black Box Automation  
& Control
T: +961 1 443773
info@blackboxcontrol.com

LITAUEN
Elinta UAB
T: +370 37 351 987
sales@elinta.lt

MALTA
Mekanika Limited
T: +35621 442 039
mfrancica@gasan.com

MAROKKO
Cietec
T: +212 22 354948
cietec@cietec.ma

NEUSEELAND
Advanced Motor Control. Ph.
T: +64 (0) 274 363 067
info.au@controltechniques.com

PERU
Intech S.A.
T: +51 1 348 5858
ventas@intech-sa.com

Tecno Ingeniería Industrial SAC
T: +51 1 445 3608
jforero@tecnoing.com

PHILIPPINEN
Control Techniques Singapore Pte. Ltd.
T: +65 68917600
controltechniques.sg@emerson.com

POLEN
APATOR CONTROL Sp. z o.o
T: +48 56 654 4900
info@acontrol.com.pl

PORTUGAL
Harker Sumner S.A
T: +351 22 947 8090
drives.automation@harker.pt

PUERTO RICO
Motion Industries Inc.
T: +1 787 251 1550
roberto.diaz@motion-ind.com

Control Associates of Puerto Rico LLC
T: +1 (787) 783 9200
pr-sales@control-associates.com

KATAR
Emerson FZE
T: +971 4 8118100
ct.qatar@emerson.com

RUMÄNIEN
C.I.T. Automatizari
T: +40212550543
office@citautomatizari.ro

SAUDI-ARABIEN
A. Abunayyan Electric Corp.
T: +9661 477 9111
aec-salesmarketing@
abunayyangroup.com

SERBIEN UND MONTENEGRO
Master Inzenjering d.o.o 
T: +381 24 525 235
office@masterinzenjering.rs

SLOWENIEN
PS Logatec
T: +386 1 750 8510
ps-log@ps-log.si

URUGUAY
SECOIN S.A. 
T: +5982 2093815 
jose.barron@secoin.com.uy

VENEZUELA
Digimex Sistemas C.A.
T: +58 243 551 1634
digimex@digimex.com.ve

VIETNAM
Nguyen Duc Thinh Technology & 
Trading Co. Ltd.
T: +84 8 3916 5601
infotech@nducthinh.com.vn

ÜBERALL AUF DER WELT...

VERTRIEBSPARTNER VON CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES DRIVE & APPLICATION CENTERS
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